Shrink tunnels
Tunnel di termoretrazione




SHRINK TUNNEL TECHNICAL FEATURES /

GENERAL FEATURES

OF THE SHRINKING TUNNEL

Shrinking chamber with full recycling of hot air.
Adjustable air-flow and speed.

Digital temperature control.

Automatic turn-off mechanism when
temperature drops below 80°C.

Fixed or Teflon-coated rod conveyance.
Thermal protection against sudden power rise/fall.

Usable with all heat-shrinking films, PE with
Teflon belt.

Shrinking tunnels were developed to solve

shrinking problems of items of various sizes.

They can be used with all shrinking films available

on the market. In addition, they can be utilized with all
packaging machines whose shape they maintain, or they
can be fixed to them, therefore ensuring elegant and
orderly looks in addition to being easy to use.

CARATTERISTICHE GENERALI
MACCHINE CONFEZIONATRICI AUTOMATICHE

Camera di retrazione a riciclo completo
dell'aria calda.

Flusso d'aria e velocita regolabile.
Controllo della temperatura digitale.

Spegnimento automatico quando la temperatura
scende sotto gli 80°.

Trasporto a bacchette teflonate rotanti o fisse
a seconda del film e del prodotto con i quali si sta
lavorando.

Protezione termica per shalzi di corrente.

Utilizzabile con tutti i film termoretraibili,
PE con aggiunta di tappeto teflon.

| tunnel di termoretrazione sono studiati per risolvere

i problemi di retrazione di prodotti di varie dimensioni

e possono essere utilizzati con tutti i film termoretraibili
reperibili in commercio. Possono essere affiancati a tutte
le macchine confezionatrici, delle quali mantengono

la stessa forma o fissati ad esse, garantendo una linea
elegante e ordinata, facile da utilizzare.

FREFERRED

™ PACKAGING

PREFERRED PACKAGING

Shrink wrapping chambers tunnel in horizontally movable thanks to the frontal handles in order to center the chamber’s tunnel with incoming products

La camera di retrazione dei tunnel si pud spostare orizzontalmente grazie alle maniglie frontali per centrarla con i prodotti entranti



SHRINK TUNNEL TECHNICAL FEATURES /

TECHNICAL FEATURES / SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO/model DIM. CAMERA RETRAZ.  VELOCITA COLLEGAMENTO ELETTRICO POTENZA INSTALLATA  VERNICIATURA ALTEZZA PIANO
Chamber’s dimensions  Speed Electric supply Power Paint plan height

Tunnel 45T 970 x 450 x 300 24 m/min 400V 50Hz/ 9 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 55T 970 x 550 x 300 24 m/min 400V 50Hz/ 12 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 45TL 1435 x 450 x 300 24 m/min 400V 50Hz/ 18 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 55TL 1435x 550 x 300 24 m/min 400V 50Hz/ 18 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 75TL 1800 x 750 x 400 24 m/min 400V 50Hz/ 22 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 85TL 1800 x 800 x 400 24 m/min 400V 50Hz/ 26 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 105TL 1800 x 1000 x 400 24 m/min 400V 50Hz/ 30 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 150TL 2500 x 1550 x 400 15 m/min 400V 50Hz/ 45 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 200TL 2500 x 2000 x 400 15 m/min 400V 50Hz/ 60 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 250TL 3000 x 2600 x 600 15 m/min 400V 50Hz/ 80 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

Tunnel 300TL 3500 x 3100 x 600 15 m/min 400V 50Hz/ 100 Kw RAAL 9003 900 +/- 50
3PH+N+T

T - one chamber / una camera TL - 2 chambers / 2 camere

With high speed or very long products we produce shrink tunnel with additional chambers

Per velocita elevate o prodotti molto lunghi disponibili versioni con camera aggiuntiva



